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1 ~ MISE EN SITUATION.

La machine diinspection de tissu (voir photo d'ensemble ci-dessous) assure le contrdle qualité en
début et en fin de chaine de production d'une scciété spécialisée dans le domaine de la transformation
de tous les supports textiles. Les fraitemenis sont destinés & conférer au tissu des qualités
particuliéres afin d'en modifier les propriétés, I'aspect etiou le toucher,

U'entreprise est capable de transformer
toutes bases textiles pour des domaines
aussi différents que :

s | 'occultation pour rideaux.

+ [.a protection sofaire.

e Lo traitement anti-thches de tissus
destings a la confection de nappes de
table ou de tissus d'ameublement.

s Le ftratement de supports pour
impression par jet d'encre destinés ala
publicité ou 3 Pévénementiel.

e le traitement aux particules
d'aluminium de matiéres destinées a la
confection de housses de table &

- fepasser.
' » L a réalisation d'articles contre-coliés.
litustration 1: Machine d'inspection de tissu -  La réalisation d'articles d'étanchéité de
Vue d'ensemble toiture.

Les tissus sont conirbiés par les opéralrices grace & des lampes blanches ou UV afin de détecter les
différents types d'imperfections présentes dans les tissus. Ces imperfections sont marquées par des
etiquettes autocollantes de couleurs différentes, posées & la volée par l'opératrice durant Fenroulement
du tissu,
Les imperfections détectées sont :

« L’opacité : manque d'enduction de produit {fampes UV} - étiquette rouge.
Les plis ot les tiches (Jlampes blanches) — étiquette bleu.
Les trous — étiquetie verte.
Le tissu jauni — éliquette jaune.
Le risque de déchirure — une grande feuille.

" & & »

2 — ENONCE DU BESOIN DU CLIENT.

Dans sa démarche gualité, entreprise cherche & améliorer les conditions de travail des opératrices,
ainst que l'efficaciié des opérations de maintenance.
La nuisance premiére du poste de travail est due au bruit, Les relevés réalisés & I'aide d’'un sonomaétre
donnent :

+ 99 dB au niveau du moteur {équivalent & une moto de course).

+ 83 dB au niveau du poste de l'opératrice {supérieur au bruit d'une rue a fort

. rafic).

C'est essentieliement ta ventilation forcée du moteur & courant continu, équipant e systéme, qui est 2
Porigine de ce désagrément.
L'armoire électrique date de 1964, L'appareillage électrique est obsoléte ef les interventions de
maintenance commencent & coliter cher,
Les conditions dulilisation de la machine montrent que le moteur & courant continu existant est
surdimensionné. En effet, le réglage du potentiométre vitesse, par l'opéralrice, ne dépasse jamais la
position 6/10 {alors que la conception prévoyait une vitesse de rotation de 10/10, soit 1500 tr/min). Voir
tes parties 3 et 4 pour plus d'explication sur le fonctionnement de la machine.
Pour ces raisons principales, it est proposé détudier le changement de la motorisation de la machine
d'inspection de tissu. Remplacement du moteur a courant continu et de son varlateur par un moteur
asynchrone avec son variateur associé.
La photo page subvante présente le moteur & courant continu qui équipe actueliernent la machine.
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lLes caractéristiques techniques existantes sont :

Moteur & courant continu type LPV 132 M

& % & & & 8 & & »

Variateur de vitesse type VPP 305 associé au
moteur

&
L
L

Puissance : 4 kW a 1500 tr/fmin.
Protection IP 23.

Forme de construction a patte B3,
Ventilation forcée par groupe.
Moto-ventilateur 220/380 V triphasé.
Tension dlinduit : 310 V.

Courant induit : 15,5 A,

Tension d'excitation : 330 V.
Courant inductesur : 0,96 A,
Résistance d'induit : 3 Q.

Pour moteur d'une puissance de 4 kW,
Tension d'alimentation 380 V monophasé.
Tension d'induit 310 V.

Tension d'excitation 330 V.

3~ SYNOPTIQUE DE LA MACHINE.
L e synoptigue ci-dessous précise certains aspects fonctionnels de la machine.
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4 - DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT.

Une fois le tissu monté sur I'axe de déroulement (1), l'opérairice fait passer a la main le tissu autour

des cylindres de détours jusqu'au mandrin d'enroulement (2}, reiié au moteur courant continu par une

courroie crantée (3).

Premier réglage :

L'opératrice régle manuellement la pression d'air dans le frein de retenu, monté sur l'axe de
déroulement (voir détail sur le synoptique). La valeur de la pression est déterminée par la qualité du
tissu, laissée a l'appréciation de l'opératrice. Ce réglage définit la tension du tissu qui est considérée
comme constante en raison de la présence du tenseur régulant les variations.

Deuxiéme paramétrage :
L'opératrice saisie la longueur & enrouler sur le clavier de l'ordinateur de supervision.

Phase de fonctionnement :

L'opératrice pilote I'enroulement du tissu & I'aide du potentiométre qui régle la vitesse de défilement du
tissu. Ce potentiométre définit la consigne de vitesse fournie au variateur de vitesse VPP 305.

La longueur du tissu est mesurée par un systéme & roue de mesure (voir détail sur le synoptique). Un
codeur incrémental, monté sur I'axe de la roue de mesure, est relié 4 un compteur-afficheur industriel.
Lorsque la longueur est atteinte, fe systéme informatique coupe I'alimentation de puissance du moteur
et bloque le tissu sur le cylindre supérieur avec la barre de maintien (voir détail sur le synoptique).

Phase de cléture :

L'operatrice coupe le tissu et appose un adhésif pour maintenir le tissu enroulé. Elle valide cette phase
de cldture au niveau du systéme informatique qui délivre une étiquette collée sur le rouleau prét a
I'expéditicn.

La validation remet le compteur a zéro. Une nouvelie séquence est alors possible.

5 — CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA MACHINE.

Enroulement : diamétre maxi de la bobine : 460 mm.
Enroulement : diamétre du mandrin : 70 mm.
Largeur des bobines ;: 900 mm.

Longueur de la machine : 2 500 mm.

Vitesse maxi : 166 m/min.

Vitesse mini : 38 m/min.

Transmission par courroie craniée.
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>1 - Grilles de sélection
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LEROY-SOMER ] Installation et mise en service | 2218 1r- 112003/ g
DIGIDRIVE
Variateur de vitesse
1.1.3 - Désignation du produit Exemple de plaque signalétique :
DIGIDRIVE SE 05 M SE112025 SE 0,5M 0,25 kW
7 1-11,L2N 3-U VW __ [+
v|200-240v 50-60Hz | 0-240v D-100CH

i 45.5A £ 154 ¢ CE

Calibre : puissance ?ﬁ?ﬁimﬁ"ﬁﬁﬁfﬁﬁﬂf?g Wiace o U
" en kVA

Monophasé 200-24QV (M)
Triphasé  200-240V {TL)
Monophasé

ou triphasé 200 - 240V (M/TL)
Triphasé 400480V (T)

Gamme variateur de vitesse
a controle vectoriel de flux
sans retour

1.2 - Caractéristiques électriques

Caractéristiques d'Entrée Caractéristi%les de Sortie
200V -10 % & 240V +10 % 0a Ug i
48 - 62 Hz 0 & 1000 Hz
i Monophasé Triphasé
Calibre
Reéf. CT fréquence de découpage
DGIDRIVE
. I I, créte <10ms 3kHz et 6 kHz | 12 kHz
(A} {A) P ; 5 max |
mot an |0
o | A | e | @)
0,5M SE11200025 5,6 100 0,25 1,5 2,3 1.5
M SE11200037 6.5 100 037 23 3,5 2.3
1.2M SE11200055 8.8 100 0,55 3.1 4,7 3.1
1.5M SE11200075 11.4 100 0.75 4.3 B,5 3.4
Caractéristiques d’Entrée Caractéristiques de Sortie
200V -10 % a 240V +10 % 0aU..,
48 - 62 Hz 041000 Hz
Monophasé ou Triphaseé Triphasé
Calibre
Réf. CT I fréquence de découpage
DIGIDRIVE
{A) I, créte <10ms 3kHz et 6 kHz 12 kHz
(A} P i lg max i
mot 113 an
TP | 3eh Wy | @ | S | @)
1,5M/TL | SE2D200075| 11,0 55 55 0,75 43 6.5 4.0
2MITL SE2D200110 | 151 7.9 55 1,1 58 8,7 4,2
2,5MITL | SE2D200150 | 19,3 9,6 35 1.5 7.5 11,3 7.5
3,.5M/TL | SE2D200220 | 26,2 | 13.1 35 2,2 10,0 15 10,0
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LERGY-SOMER | instaliation et mise en service | 32181 - 112003/ g
Variateur de vitesse
Caractéristiques d’Entrée Caractéristiques de Sortie
200V -10 % a 240V +10 % al ..
48 - 62 Hz 02 1000 Hz
Triphaseé Triphasé
Calibre
Réf. CT fréquence de découpage
DIGIDRIVE
e |, créte <10ms 3kHz et 6 kHz } 12 kHz
(A) {A) P : < Max |
mot SR 3n
W | @ | %R @)
5,5TL SE23200400 21 35 4 17,0 25,5 13.1
8TL SE33200550 22,8 44 55 25,0 ars 25,0
11TL SE33200750 24,6 44 7.5 28,5 42,8 26.2
Caractéristiques &'Entrée Caractéristiques de Sortie
380V -10 % & 480V +10 % 0 & Upperse
4]§ﬂ- 22 Héz 0 a 1000 Hz
phas
Calibre _ Triphasé
IDRIVE Réf. CT fréquence de découpage
DIGID
I I, créte () 3 kHz | 6kHz |12 kHz
ma
A ) Poot | ln | oses | ' | len
wy | (A (A) {A) (A)
1.5T SE23400075 36 80 0.75 2.1 3.2 21 X
2T SE23400110 48 S0 1.1 3.0 4.5 3,0 3.0
2.5T SE23400150 6,4 90 1.5 4.2 63 4.2 4.2
3.6T SE23400220 9.3 60 2.2 58 8.7 58 5.8
4,5T SE23400300 11 60 3 7.6 11,4 7,6 8,6
55T SE23400400 14 60 4 9.5 14.3 9,5 6,7
8T SE£33400550 13,0 80 5.5 13.0 19.6 13,0 | 120
11T SE33400750 154 80 7.5 16,5 24.8 16,5 | 11,9
16T SE43401100 23 40 11 24.5 36,8 24,5
22T SE43401500 274 40 15 30,6 45.8 24,5 X
29T SE43401850 34 40 18,5 37 85,5 25 X
33T SES3402200 40 28 22 46 69 40 X
49T SES53403000 52 28 30 60 o0 40 X
50T SEH3403700 €6 28 37 70 105 46 X

© * » Pour les calibres 1,5T & 277 : durée de | créte & la mise sous tension < 10 ms.
* Pour les calibres 33T a 50T : durée de | créte a la mise sous tension < 50 ms.

Nota : Modifier la fréquence de découpage & 3kHz permet d’obtenir une valeur de lg, plus
importante. Pour cela, il faut modifier le paramétre 37. Se reporter au §4 « Mise en service ».
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LEROY-SOMER

| Installation et mise en service |

32181 - 11.2003/ 9

DIGIDRIVE

Variateur de vitesse

4.7.2.2 - Explication des paramétres

| : Limite minimum

Plage de variation : 0 & 02

Réglage usine :0

Ce paramétre définit la fréguence mini-
oum.

ATTENTION :

» Ce parameétre est inactif lors de la mar-
che par impulsions.

« Dans le cas ol la valeur de 02 est infé-
rieure a celle de 01, la valeur de 01 est
automatiguement modifide a la nouvelle
valeur de 02.

: :| : Limite maximum
Plage de variation : 0 & 1000,0 Hz
Réglage usine :Bur=350,0 Hz

USA = 60,0 Hz

Ce paraméire définit la fréguence maxi-
mum dans les deux sens de rotation.
ATTENTION :
La compensation de glissement et la li-
mitation de courant psuvent entrainer
une fréquence de sortie légérement su-
périeure.

: Rampe d’accélération 1
Plage de variation : 0 3 3200,0s/100Hz
Réglage usine :5,0s/100Hz

Réglage du temps pour accélérer de 0 a
100 Hz,

03 = t x 100Hz

(F2-F1)Hz

FiHz}

“CE k2

F2

N

Waeurdd

Exemple :

Lapplication nécessite une accélération de
20Hz 4 50Hz en 1,5 secondes.

La valeur & paraméirer en {3 est donc ;
03 - 1.58 x 100Hz -

(50-20)Hz

ATTENTION :

Dans le cas o 03 = 0, une rampe mini-
mum de 0,1s/100 Hz est tout de méme
active.

:Rampe de décélération 1
F’Iage de variation : 0 & 3200,0 s/100Hz
Réglage usine 1 10,0 s/100Hz
Réglage du temps pour décélérer de
100Hz 3 0.

04 - t x 100Hz

(F2-F1)Hz

08 Hz \
Fz

2 T 1isy

Valewr 34

Exemple :
L'application nécessite une décélération de
50Hz a 20Hz en 3 secondes.

La valeur a paramétrer en (14 est donc ;
3s x 100Hz  _ 10

{50-20)Hz

ATTENTION :

* Dans le cas ot 33 = 1 ou 2, il se peut
gue la rampe de décélération solt auto-
matiguemeni modifiée par le variateur.
{Se reporter & "explication du paramétre
30 au § 4.8).

* Dans le cas o1 04 =0, unes rampe mini-
mum de 0,1s/100 Hz est tout de méme
active.

56 ,{’EL Y°
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LERCY-SOMER

| Installation et mise en service |

32181r- 112003/ g

DIGIDRIVE

Variateur de vitesse

‘ || : 8élection des références
F’Iage de variation : A1.A2, A1.Pr, A2. Pr
Pr, Pad
:Eur= A1.A2
USA = Pad
A1.A2 : Sélection par entrées logiques
de la référence analogique 1 {A1) ou 2
(A2), et marche par impulsions.

A1.Pr: sélection par entrées logiques de ia
référence analogique 1 (A1) ou 3 fréquen-
ceas prérégiées.

A2 Pr : sélection par entrées logiques de la
référence analegigue 2 (A2} ou 3 fréquen-
cas préréglées,

Pr : sélection par enirées logiques des fré-
guences préréglées.

Pad : référence au clavier.

Reglage usine

(Se référer aux schémas de contrdle
§364.1a§3.64.5).

: Courant nominal moteur
F’iage de variation : 0 & L, (A)

{l nhominal variateur)
Réglage usine i
C'est la valeur du courant nominal moteur
relevé sur la plague signalétique. La sur-
charge est prise a partir de cette valeur.

Vitesse nominals moteur

(& pleine charge)
Plage de variation : 0 4 8999min’
Réglage usine : Eur = 1500 min”

USA = 1800 min

C'est la vitesse en charge du moteur rele-
vée sur la plague sighalétique.
ATTENTION :
Dans le cas d’applications a forie inertie
(ex. : ventilation) des surtensions peu-
vent se produire sur le bus CC. Paramé-
trer alors 07 a 0.

~ 08| 1 Tension nominale moteur
F’!age de variation | M/TL=04240V

T=0a480v
Réglage usine s MITL. = 230V
T= Eur:400v
USA ; 460V

Permet de déifinir la caractéristique tension/
fréquence comme suiit :

Tension de sortie
A
08  Foreeriiomimmninnn g
08 |
2 t i
: Fréguence
39 39  dasattie
2

:Facteur de puissance

(Cos ¢)
Plage de variation : 0 4 1,00
Réglage usine 10,85
Le Cos ¢ est mesuré automatiquement
pendant une phase d'autocalibrage de ni-
veau 2 (voir 38) et réglé dans ce paramé-
tre. Dans |e cas ol la procédure
d'autocalibrage n'a pu éire effectuée, entrer
ia valeur du Cos ¢ relevée sur la plagque si-
gnalétique du moteur.

:Accés nlveau 2 et
mémorisation code de
sécurité

Plage de variation : L1, 1.2, Loc

Réglage usine L1

L1 : Accés niveau 1. Seuls les parame-

tres 01 a 10 sont accessibles au clavier.

L2 : Accés niveau 2. Les paramétres 01 a

54 sont accessibles au clavier,

Loc : Utilisé pour mémotiser ou réactiver

uh code de sécurité (se reporter a la procé-

dure §4.6).

[&550k 57
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VO industries - BP 80103 - 67403 ILLKIRCH - Tél 0 388 552 900 - Fax 0 388 552 919 - info@ivo-industries.fr

Refarence
MR211.07A
MR211.10A

MR241.07D
MR241.10D

MR291.07D
MR291.10D

Revatement
mataliique strie
metaliique strig
synthatique lisse
synthatigue lisse

synthatique strig
synthatique strig

Profi

1
1

W oM

Alésage @ 4, @ 5, @ & mm sur demande

Roues de mesure

Alesage
&7 mm
10 mm

& 7 mm
£ 10 mm

&7 mm
& 10 mm

Polds
80 g
80 g
35¢g
Bg

3% g
38 g

§3.66 +0.1

12

ey =i

@4Ha ™

Refarence Revetement Promi Alesage  Poids

MR512.07A metalligue strig 1 SB7Imm 3409

MR512.10A metalligue stre i g10mm 3409

MR542.07D synthatique llsse 2 G7imm 260g

MR542. 100 synthetique lisse 2 Z10mm  260g

MR592.07D synthéatigue strig 3 G7mm 280¢g 15515 <02 803
MR592.10D synthétique strig 3 B210mm 260g %______

w1 8.2 wrarnng o i
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VO Industries - BP 60103 - 67403 ILLKIRCH - T4l D 388 552 900 - Fax 0 388 552 919 - info@iyo—indqstrigs.fr

Codeur incrémental GSO 5
Sortie 1 voie ou 2 voies =5
+ Codeur économique

- Résolution jusqu'a 125 impulsions
en 1 voie A

» Reésolution jusqu'a 60 impulsions
en 2 voies AetB -

+ Sorties compatibles NPN et PNP
= Principe opto-glectronigue

- Afimentation 10-30 VDC

+ 1 ou 2 sorties d'axe &7 mm

» Fixation axiale et radiale

> Alimentation 102 30VDC > Vitesse maxi 6 000 t/mn

> Cohsommation a vide 40 mA » Couple £0.2 Nem
= Fréquence de commutation 10 kHz max. > Charge Axiale 5 N

Radiale 10 N
> Sorties compatibles NPN et PNP

niveau haut = U alim > Poids 130g

niveau bas < 1,5 V
charge max. 40 mA par sortie

1

Temperature d'utilisation  -20°C ... +60°C

Di . = Humidité relative 95% sans condensation
= Diagramme des sorties
Pour le sens de rotation indiqué par la flache .
uep > Protection P52
wea [ LT LITLILIML
vees | LT LN LT
i )
i l Embase radiale male a 5 contacts,
n L connectsur femelle avec ou sans
== cable.
H‘"“-_ — ]
= Affectation des bornes et des coulsurs du cable
Borne Cable Designation
1 brun + U alim.
2 bieu 0V alim.
3 Mo Yoie A
4 belge Yoie B
5 — _
WALV 1 wisiar v, fr

CPE4AMS



bT 1113

IVO industries - BP 60103 - 67403 ILLKIRCH - 741 0 338 552 900 - Fax 0 388 552 919 - info@ivo-industries.fr

Wi G305

62 2,2

=
4+
I
[_oma

= R NS S P N
I__,_,__L_ ] < | J

Rafdrences de comnr

manae

G305 avec 1voie A G305 avec Zwoies AetB
Sortie d'axe ————— Sartie d'axe
(18 1 sortie d'axe @ 7 mm 210 1 sortie d'axe & 7 mm
020 2 sorties d'axe & 7 mm 220 2 sorties d'axe @ 7 mm
Raccordement Raccordement
§t Embase radiale male 1 Embase radiale male
A Embase radiale méle + connacteur femelle 2 Embase radiale méle + connecteur femelle
B Embase radiale male + connecteur femelle 3 Embase radiale male + connecteur femelle
ot cable blindé de 2 m ot céble blindé de 2 m
D Embase radiale méle + connectaur femelle 5 Embase radiale méle + connecteur femelle
et cable blindé da 5 m et cable blindéde 5m
F Embase radiale male + conhecteur femelle 7 Embase radiale male + cannectaur famelle
et cable blindé de 10 m et cable blindé de 10 m
— Reésolution (nombre d'impulsions par tour) — Résolution (nombxe d'impulsions par tour)
08 Simp 03 E0imp Al Simp
1M1 1 04 60 AT 25
01 20 13 80 AB 30
12 25 06 100 AY 40
2 30 o7 120 A3 50
10 40 15 125 A B0
6305, 0000100 6305, 000 OADO
=% Le connecteur et les cables sont egalemant disponibies en tant qu'accessoires, voir ci-dassous.
Z127.001 Connecteur femelle b contacts. sans cable
Z 127.002 Cable blinde de 2 m raccorda sur connecteur femelle b contacts
Z127.004 Cable blinde de 5 m raccordé sur connecteur femelle 5 contacts
Z 127.006 Cable blindé de 10 m raccorde sur connecteur femelle 5 contacts
MR 2... MR 5.. Roues de mesure
Z1121 Accouplement flexible
<= En fin de catalogue, vous trouverez les fiches technigues ddtailléas de tous les accessoires.

AW EVO. T 2 wwwaivo.fr
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IO industries - BP 60103 - 67403 ILLKIRCH - T&l 0 388 552 200 - Fax 0 338 §52 219 - info@ivo-indusiries.fr

avec grand affichage |
Format DIN 48 x 96 mm

& Affichage 6 digits, LED rouge 14 mm

& Totalisateur
& digits avec signe,
facteur de conversion des impulsions,
valeur de positionnement avec signs,

% Lizison série RS485, RS422 ou R5232

=> TOTALISATEUR

= 9 modes de comptage, 2 entrées A et B
Linidirectionnel T voie A
Différentiel 2 voies A -B
Sommede 2vwiss A+ B
Bidirectionnel 1 voie A + sens B {Upfown)
Bidirectionnel 2 voies déphasées A et B

& 2 enirées de commande

Reset

Permet de repositionner le totalisateur 4 la valeur

de positionnement.

Sfop

Cette entrée peut &ire programmeée en

- Siop : pendant que Fentrée ast activée, les
impulsions de comptage re sont pas prises en
compie.

- Hold : permet de figer momentanément
‘affichage le temps d'une lecture.

- Print . envoi de la valeur courante du totalisateur
sur la liaison séie.

= Sortle de commande relais ou statigus
i.a sortie ost activée lorsgue le totalisateur atteint
par complage la valeur 0 ou la valeur de
positionnemeant.

= LIAISON SERIE
Permet de connecter le compleur aun PC ou &
un automate pour l'acquisition des données de
production ou pour ja programmation du
comptetr.

CPE4MS
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Entrées de commande
Compatibles, par programiration, NPN, PNP,
Namurou TTL

Tension de commande
Fraquence de comptage

5840VDC
10 kHz max.

Sortie 24 YDC, courant max. 100 mA
Potir alimenter un codeur ou un détectaur

Sortie relais & contact inverseur

Sorfie activée lorsque le totalisateur atigint
par comptage la valeur 0 ou [a valeur de
positionnement

Programmable en contact permanent
ou en contact de passage ds 001549998 s
Pouvoir de coupure 260 VAC 7 1A/ 150 VA

Sorlie statigue

Sortie aclivée lorsque lo totalisateur atteint
par camptage la valeur U ou la valeur de
paositiochinement

Sur photocouptaur
Charge 40V, 10 mA max.

Liaison séris RS485, R5422 ou R5232
Protocole ASCl
Vilesse max. 4300 bauds

Alimentation

- 24 ou 48 VAC, sélection par commutateur

- 119 ou 230 VAL, selaction par commutateur
-24VDC

Consommalion T VA

Poids 300g
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» Température d'utifisation Q°C ... #+80°C  * Raccordement

= Protection en fagade

> Dimensions
Découpe
Fixation par strier fourni

Connecteurs débrochables avec bernes 4 visser,
section 1.5 mm* max. H est recommandé de
réalisar le cdbiage des lignes de commande en
cable biindé ot de les séparer des lighes
d'alimentation et de puissance.

iPED

48 % 96 x 121 mm
45 x 92 mm

» Compatibifité CEM. selon normes
ENSDR82-2 niveau 3 et ENESD1 1 classe B
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Liaison série et sortie relais
Sans

Lizison série R5485 et sortie relais
Lizison série R3422 et sortie relaia
Ligigon séne RS232 of sorlie relais

Alimentation
24 48 VAC
1151 230 VAC
24YRC



