BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR
REALISATION D'OUVRAGES CHAUDRONNES

SESSION 2007

E5-PREPARATION DE PRODUCTION

U51 DOSSIER TRACAGE - GEOMETRIE DESCRIPTIVE

Durée 3h - Coefficient 15

2 : TA :
COOREREVVE | e e e acren REALTSATION DOUVRAGES
SUPERIEUR CHAUDRONNES
SESSION | _ - EPREUVE : PREPARATION D'UNE PRODUCTION
2007 REPRESENTATION GRAPHIQUE - U 51
Durée : 3h Coefficient : 1,5 Code sujet : 10EMO7 14 pages




B.T.5 ROC (Réalisation d'Ouvrages Chaudronnés)

SESSION 2007

PREPARATION D'UNE PRODUCTION

Tragage - géométrie descriptive

Notée sur 30 points Durée 3 h Coeff.: 1.5

Contenu du sujet U51 - Dossier tragage, géom. descriptive. -

Ce sujet contient :

v La présentation générale du sujet DOC-U51-001 Pages 1/242/2  Formats A4
v Le plan de la poche de coulée PLAN-U51-001 Page 1/1 Format A3

v " TRACAGE ANALYTIQUE "

[ Le texte du sujet et la notice

" Dossier -~ A - " de calcul du développement. RES-U51-A-100 Pages 1/242/2  Formats A4
‘ Les documents réponses REP-U51-A-100 Pages 1/242/2  Formats A3

v "GEOMETRIE DESCRIPTIVE"
T Le texte du sujet RES-U51-B-100 Page 1/1 Format A4
" Dossier - B = " Le document réponse REP-UB1-B-100 Page 1/1 Format A3

v "TRACAGE GRAPHIQUE"

I . Le texte du sujet REsS-U51-C-100 Page 1/1 Format A4
" Dossier - € - " Le document réponse REP-U51-C-100 Page 1/1 Format A3
Matériel utilisé : Matériel de dessin

Calculatrice réglementaire

Planning de déroulement de |'épreuve :

Temps Temps Temps
conseillé conseillé conseillé

1 h 15 min. | O h 45 min. 1 h 00 min.

DOSSIERS

Dossier UB1-A-

Dossner‘ U51 B-

Dossuer' Us1-C-

Ramassage dossiers

Consignes pour le ramassage des dossiers : Le ramassage et le classement se feront
en trois paquets distincts (A, B, €)

Repére du document: DOC-U51-001 Page 1/2




B.T.S ROC (Réalisation d'Ouvrages Chaudronnés)

SESSION 2007

Présentation du support :
Poche de coulée de four électrique qui sert a
transporter la fonte liquide.

Caractéristiques de la poche de coulée :

> MASSE DE LA POCHE : 320 K&
> VOLUME FONTE : 190 L
> MATIERE : 5235

L'épreuve U 51 du BTS ROC se déroule en 3 parties distinctes :

Dossier -A- Tragage analytique

Zone d'étude ( 3 tronc de cone )
Dossier -B- Géométrie descriptive

Zone d'étude ( § tronc de cdne )
Dossier -C- Tragage graphique

Zone d'étude ( virole cylindrique )

Repére du document: DOC-U51-001 Page 2/2
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CONTACT CHANFREIN NATUREL EN

PEAU EXTERTEURE SUR LE TRONC bE CONE
ET PEAU EXTERTIEURE SUR LE CYLINDRE

Repére du document: PLAN-U51-001 Page 1/1




PREPARATION D'UNE PRODUCTION

Tragage - géométrie descriptive

" Epreuve U-51-Dossier B Notée sur 10 points Durée 1h15 Coeff: 1

Support technique de |' étude du dossier A:

Documents a distribuer:

Les documents:
RES-U51-A-100 (page 1/2 et 2/2)
REP-U51-A-100 (page 1/2 et 2/2)
Une feuille de copie modéle EN

—————————————— ———————————— ———————————————————— —— _—— —————————————— |

' Documents a ramasser:
Les documents réponses:

REP-U51-A-100 (page 1/2)
REP-U51-A-100 (page 2/2)

A classer et agrafer suivant consignes dans une feuille de copie modeéle EN




B.T.S. ROC (Réalisation d'Ouvrages Chaudronnés)

SESSION 2007

On vous demande de rechercher les coordonnées du développement de la portion
conique coupée par deux cylindres.

On dispose d'un logiciel de tragage capable de calculer les longueurs des
génératrices d'un 1/2 c6ne coupé par un cylindre.

Travail demandé :

1) A paf"rir‘ des données du plan PLAN-U51-001, calculer la cote C (hauteur de la
portion conique), sur le document REP-U51-A-100 (page 1/2).

2) En vue de préparer la saisie informatique des données de |'épure, compléter le
tableau des données sur le document REP-U51-A-100 (page 1/2).

3) A partir des documents RES-U51-A-100 (page 2/2) et des deux
développements du document REP-U51-A-100 (page 2/2), calculer les
coordonnées des points 3a,3b,5a et 5b appartenant au développement de la
portion conique.

Reporter les résultats sur le tableau des coordonnées du développement sur le
document REP-U51-A-100 (page 2/2).

Repére du document : RES-U5B1-A-100 Page 1/2




B.T.S. ROC (Réalisation d'Ouvrages Chaudronnés)

SESSION 2007

Formulaire :  cone coupé par un cylindre
Calcul des coordonnées d'un point sur le développement.

ON DONNE :

Rco : Rayon base du cdne

N: N°de la génératrice en cours de calcul

Rcy : Rayon cylindre

Hco : Hauteur cone

VG ( A ou B ) : vraie grandeur de la génératrice N coupée par le cylindre A ou par
le cylindre B

Les angles sont définis pour un demi développement a 7 génératrices.

ON RECHERCHE :

Xn:  coordonnée sur 'axe X de lintersection de la génératrice N avec le
cylindre

Yn: coordonnée sur laxe Y de l'intersection de la génératrice N avec le
cylindre

FORMULES :
180 x Rco y A INTERSECTION CONE-CYLINDRE BASE DU CONE
a:= (1)
VReo? + Heo?
o Y,
0= x (N-4)| (2)

Xn=VG6 (AouB) x cos(0)] (3)

Yn=VG (AouB) x sin(6) | (4)

Repére du document : RES-UB1-A-100 Page 2/2




RECHERCHE DE LA COTE C ( hauteur du 1/2 cone )
| CYLINDRE A

CYLINDRE B

En détaillant les calculs, rechercher dans l'ordre D , B1, B2, B, C
1°® étape : Calculer D

2*™ &tape : Calculer By

3™ étape : Calculer P2

4*™ étape : Calculer B

5™ étape : Calculer C

|
!

INTERSECTION DE LA PORTION CONIQUE AVEC LE CYLINDRE A :

Reporter dans la zone de saisie les données de I'épure

INTERSECTION DE LA PORTION CONIQUE AVEC LE CYLINDRE B :
Reporter dans la zone de saisie les données-de I'épure

T —— N T e e

Zone de saisie
& compléter

Repére du document:

REP-U5B1-A-100

Page 1/2



DEVELOPPEMENT DE LA PORTION CONIQUE COUPEE PAR LE CYLINDRE A :
Les vraies grandeurs des génératrices sont données sur le développement.

Zone de calcul des coordonnées des points 3a, 3b, 5a, 5b
dans le développement.

DEVELOPPEMENT DE LA PORTION CONIQUE COUPEE PAR LE CYLINDRE B :
Les vraies grandeurs des génératrices sont données sur le développement.

COURBE A

COURBE B

Tableau des coordonnées du développement

Ce développement est obtenu en Y BASE TRONC DE CONE POINT| X Y POINT| X Y
superposant les deux développements
calculés par le logiciel de tragage. 1a 12925 1-251.5 1b | 248.8 |-241.2
2a | 287.5|-165.2 2b | 189.0 (-149.8
T 3a 3b (
TS 4a | 270.5 0.0 4b 0.0 0.0
s __-oC--CTT-n | T8 S5a | sb
<E=E=ccooTif%) Tmmmemey 6a |287.5| 165.2 6b | 189.0 | 149.8
TTe=TTo T : 7a | 2925 | 251.5 7b | 248.8 | 241.2
e~ T i ‘ S |-769.8 0.0
Repére du document: REP-U51-A-100

Page 2/2



PREPARATION D'UNE PRODUCTION

Tragage - géométrie descriptive

Notée sur 10 points Durée Oh45 Coeff: 1

Support technique de |' étude du dossier B :

Documents a distribuer:

Les documents:
RES-U51-B-100 (page 1/1)
REP-U51-B-100 (page 1/1)
Une feuille de copie modéle EN

—

ocuments a ramasser:

Les documents réponses:
REP-U51-B-100 (page 1/1)

A classer et agrafer suivant consignes dans une feuille de copie modéle EN




B.T.S. ROC (Réalisation d'Ouvrages Chaudronnés)

SESSION 2007

Les deux portions de cone sont mises en volume par plis successifs.
On vous demande d'évaluer 'angle de pliage de la génératrice 10,

Travail demandé :

Sur le document REP-U51-B-100 :
On demande de rechercher l'angle entre les plans [P1] et [P2].
Vous pourrez utiliser soit une méthode de votre choix a décrire sur le document

REP-U51-B-100 ou bien la méthode proposée décrite ci-dessous.

Méthode proposée

' 1) Rechercher les projections de deux droites (F1) et (F2), intersection du plan [F]

. avec les plans [P1] et [P2].

t  2) Rechercher les projections de deux droites (Hi) et (Hz), intersection du plan [H]
i avec les plans [P1] et [P2].

. 3) A partir du point P, tracer une droite point p
i (Ni1), normale a [P,].

i 4) A partir du point P, tracer une droite
+ (N_2), normale a [P2].

i 5) Rechercher l'angle entre les droites 10a

L (N et (N2). a
6) Repérer I'angle entre les plans [P;] et

[P2]. e 106

9a

11b

Repére du document : RES-UB1-B-100 Page 1/1




11b'
11qa'
11a

10b'

10a
10a

9
Y
9a

[F1]

11b

Repére du document:

REP-U51-B~100

Page 1/1



PREPARATION D'UNE PRODUCTION

Tracage - géométrie descriptive

Notée sur 10 points Durée 1h00 Coeff: 1

Support technique de |’ étude du dossier C :

Documents a distribuer:

Les documents:
RES-U51-C-100 (page 1/1)
REP-U51-C-100 (page 1/1)
Une feuille de copie modeéle EN

——

ocument a ramasser:

Les documents réponses:
REP-U51-C-100 (page 1/1)

A classer et agrafer suivant consignes dans une feuille de copie modéle EN




B.T.S. ROC (Réalisation d'Ouvrages Chaudronnés)

SESSION 2007

Cette étude porte sur la recherche du développement du cylindre @ 566 ext.
Le piquage de cette virole est découpé au tracé avant la phase de roulage.

L'accostage entre le tronc de cone et le cylindre pénétré est prévu :

- peau extérieure pour le tronc de cone et peau extérieure pour le cylindre
@ 566 ext.

L'accostage entre la partie plane et le cylindre pénétré est prévu :

- peau extérieure pour la partie plane et peau extérieure pour le cylindre
@ 566 ext.

ACCOSTAGE CHANFREIN NATUREL

Travail demandé : sur DOCUMENT REP-U51-C-100

1) Compléter I'épure nécessaire & la recherche du piquage sur le cylindre
@ 566 ext.

2) Calculer la longueur développée du cylindre @ 566 ext suivant les valeurs du
plan repéré PLAN-U51-001 et reporter le résultat sur la cote du développement.

3) Tracer le développement du piquage en tracé extérieur.

Repére du document: RES-U51-C-100 Page 1/1
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Repére du document:
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